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海立柴林® 粘合剂 TOW Plus
 

 

 

低甲醛丙烯酸类涂料印花粘合剂 

印花物干洗牢度好，具有柔软的手感和出色的色牢度。 
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组成 热交联丙烯酸类共聚物的水溶性分散体。 

外观 低粘度液体。 

贮存 
 

正确封存于密封容器中, 在5oC~35oC 之间, 粘合剂海立柴林® TOW Plus 

的保质期为12个月。 产品使用后, 为防止粘合剂接触空气 产生结皮现 

象, 开启的容器必需再仔细封存。 

储存期间应防止霜冻。 

 性能 

密度 约 1g/cm3 

凝固点 约 0oC 

沸点 约 100oC 

pH 6-8（原液） 

溶解性 与水以任何比例混合 

作用 海立柴林® 粘合剂TOW Plus 特别设计用于低甲醛水性涂料印花。在推荐

严控的工艺条件下，印花物在LAW 112 法检测可低于20ppm。 

印花物具有柔软的手感和出色的色牢度。 

用海立柴林® 粘合剂TOW Plus 印制的织物耐老化和干洗。 

此产品对合成增稠剂粘度影响极小。加入交联剂 (如海立柴林® 交联剂

LF), 在最佳固色条件下，可得到很好的湿摩牢度，特别在棉布牢度更

好。 

 应用 

应用领域 在白布或色布上进行白色或彩色直印或罩印。 

适用于防拔染印花（在某些情况下，建议先做测试确认）。 

注意 
 

海立柴林® 粘合剂TOW Plus 与一般涂料印花助剂都有好的相容性, 与其

它Helizarin 类粘合剂可以任意比例混用. 如果色浆有必要储存一段时

间,建议用塑料薄膜密封, 或在色浆表面倒一层白火油, 重新使 用前再

高速搅拌一下.在水性涂料印花系统中，色浆粘度对印制结果(色深，渗

透，鲜艳度)的影响比在乳化系统中有更大。所以在水性涂料印花时检查

印浆粘度特别重要。 
 

一般来讲，水性涂料印花系统色浆粘度要比乳化系统高。 
 

指导处方 以下处方是以饮用水的平均硬度为基础, 一般粘度为: 

水性浆:   约 80 dPas 

少火油浆: 约 60-70 dPas 

以下处方仅为参考, 需与具体情况相结合 (如水的硬度和实际条件等) 
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参考处方: 1. 水性浆的处方: 

水 X     g 

路得素® 增稠剂 HIT Plus (增稠剂) 25-30 g 

路平妥® 多效促进剂 CF (复合乳化剂) 25    g 

路平妥® 柔软剂 VSN (复合柔软剂) 8-25  g 

海立柴林® 粘合剂 TOW Plus (粘合剂) 80-180g 

Urea (尿素) 10    g 

 1000  g 

2. 棉织物上较为经济的处方: 

水 X     g 

路得素® 增稠剂 HIT Plus (增稠剂) 25-30 g 

路平妥® 乳化剂 PE new (乳化剂) 5     g 

海立柴林® 粘合剂 TOW Plus (粘合剂) 80-200g 

Urea (尿素) 10    g 

 1000  g 
 

其他添加剂的使用 加入Luprintol® Soft VSN 可以提高牢度和品质。一般用量只要 8-25 

g/kg。在得到柔、软滑爽手感的同时，织物的干摩擦牢度得到提高，同

时还能改善印面的鲜艳度，对水性浆效果更明显。 

海立柴林® 交联剂LF 可用来帮助提高织物的牢度，特别是提高棉/化纤、

棉/粘胶混纺物的牢度，LF 对提高全棉织物的湿摩擦牢度功效也很明

显。 

印浆配制 将所需水（如有必要可加些消泡剂TC ECO）放到浆桶中，接着加入粘合

剂AP ECO和其他添加剂，在搅拌下加入增稠剂HIT Plus充分打匀。在配

制少火油印浆时，应在最后将白火油乳化到印浆中，通常需搅拌12-15 

分钟。 

印浆 pH 印浆的pH 值不应该低于7.5-8，pH 值过低时，用合成增稠剂打成的浆流

变性受影响，这时可适量加入一些氨水，调高pH 值。 

印浆粘度 印浆的粘度可以调节到所需范围。要增加水性浆的粘度，可以直接加入

增稠剂如Lutexal® Thickener HIT Plus，而要增加含火油印浆的粘度，

最好是加入0.5-2g/kg 的Lutexal® Additive TX 4744。 

若要降低水性浆的粘度，可在印浆中加入少量的电解质，如磷酸氢二铵

或硫酸铵的水溶液，这个方法对少火油浆也适用。 

固色 热风固色可获得最佳色牢度，以下固色条件供参考： 

150°C，4-5 分钟或160-170°C，2-3 分钟。 

过热汽蒸也可用于固色，160°C，5-7 分钟，但牢度有可能会比热风固

色稍差。 
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 安全 

 据本司所知,若按用途及按目前做法加工, 海立柴林® 粘合剂TOW Plus无

不良作用。据本公司多年积累的经验以及本公司收集到的其他资料，若

正确使用，采取处置化学品所需的安全预防措施,遵守本公司安全资料中

的注意事项和建议, 海立柴林® 粘合剂TOW Plus对人体健康是无危害

的。 

 

 说明 

 本资料是根据本公司现有的技术知识和经验编写的。由于在加工和应用

本公司产品的过程中有许多影响因素, 这些数据不能代替加工者自己的

研究和测试结果, 建议加工者使用前进行必要的试验。本资料在法律上

也不保证本产品在某些性质上完全正确,或者对特殊的用途完全适用。本

资料中的任何描述、图画、照片、资料,特性,重量等可以在没有事先通

知的情况下进行调整,且不构成达成一致的产品合同质量。使用本产品的

用户有责任遵守本资料的所有权及现行的法律法规。符合下游纺织市场

要求的责任应由纺织品加工者承担。 
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