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防塞网剂 X-995S 

TY ASSISTER X-995S 
防塞网剂 X-995S 是特殊分散助剂。可有效防止涂料印花工艺时产生塞网或轧染

工艺时产生结胶现象。 
 
物理性质 
外观 ： 淡黄色透明液体。 
成份 ： 特殊表面活性剂。 
黏度 ： 1-100 cps﹝BM Rotary No. 1/30 rpm 25oC﹞。 
离子性 ： 非离子型。 
酸碱值 ： pH 6 – 7 ﹝25oC﹞。 
溶解性 ： 可与水以任何比例互溶。 
储存 ： 非易燃性，在室温密封的情况下可储存一年。 
 
使用性质 
 可以提高色浆中颜料分散效果，改良乳化印花糊的稳定性。 
 防止轧染工艺时出现结胶现象。 
 耐酸、耐碱和耐拔染性良好。 
 
使用建议 
一般使用量为 0.5-2%。 

 
加工工艺： 

印花→风干或烘干﹝100oC x 1-3 分钟﹞→烘焙﹝130-150oC x 2-3 分钟﹞。 
 
注意事项： 
 印花加工或印花元糊的制备时，防塞网剂 X-995S 的添加量为 0.5-2%，充分

搅拌乳化。 
 轧染加工时，轧染液中防塞网剂 X-995S 的添加量在 0.1-0.5% 内为宜。 
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