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TY EMULSIFIER 780ENF  
乳化剂 780ENF 

 
 

[产品说明] 
特殊乳化增稠剂，环保和稳定性最佳。 
 
 
[保存期] 
室温贮藏一年。避免贮存于摄氏 40 度以上或摄氏低温 0 度以下。 
 
 
[环保标准] 
1. 符合日本厚生省对“福尔马林（甲醛）”所定之安全标准（昭和49-34）号法规； 
2. 符合欧盟对“烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）”所定之安全标准（2003/53/EC）号法规； 
3. 符合欧盟对“邻苯二甲酸盐（PHTHALATE）”所定之安全标准（2005/84/EC）号法规； 
4. 符合欧盟对重金属所定之安全标准（EN71 PART 3 : 1994）法规； 
5. 不含PVC（测试方法：FTIR）； 
6. 符合中国对“可分解致癌芳香胺（AZO）”所定之安全标准《GB18401-2010》法规； 
7. 符合REACH 规定的高度关注物质SVHC的要求（2014版）。 
 
 
[印花处方] 
TY EMULSIFIER 780ENF       5 
软水           45 
松节水           50 
合计﹝重量%﹞：         100 
 
 
[加工工艺] 
1. 先将 TY EMULSIFIER 780ENF 和水混合搅拌溶解。 
2. 加入适量松节水低速搅拌乳化后，开动高速搅拌和分批加入松节水，最后继续

搅拌 10-20 分钟完成。 
 

 


