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金银浆 ASN 
TY BRONZE BINDER ASN 
印金银粉专用之透明胶浆，可用于植绒。 

 
化学特性： 
组份 ： 丙稀酸脂类浆料。 
外观 ： 糊状。 
离子性 ： 阴离子性。 
酸碱值 ： 9-10 
黏稠度 ： 30,000-40,000 cps. 

 
使用特性：  
 可直加入金粉或银粉使用。 
 浆料本身含抗氧化剂，使金粉或银粉印花的闪亮光泽持久。 
 手感非常柔软。 
 透明度高，不会影金粉彧银粉本身之光泽。 
 富弹性。 
 摩擦牢度好及耐洗水。 
 对机械的稳定性优异。 

 
使用建议： 
与金粉或银粉完全兼容，可在平版印花机或圆网印花机上使用。 
金粉或银粉的使用量视乎所须效果，一般用量为 5-10%左右。 
 
配方： 
TY BRONZE BINDER ASN 900-780
TY 金粉 或 银粉 100-200
TY FIXER PX100 0-20

 
固色： 
为达到最高之牢度要求，印花后风干或低温烘干，然后 140-150oC 烘焙 3-5 分钟。 

 
储存： 
产品必在密封及干燥的环境下储存，避免在极端温度下摆放﹝低于 5oC 或高于 35oC﹞。一般产品

保质期为十二个月。 

 
 

 


