
百 德 大 益 涂 料 商 行  
嘉玛国际贸易 (深圳 )有限公司  

深圳市福田保税区巿花路花样年福年广场 B 栋一单元 423 
电话：0755-83597378﹝深圳﹞  电话：020-83399022﹝广州﹞  传真：0755-83597379 

 

 

 

烫金浆 NR 
TY METAL BINDER NR 

烫金浆 NR 是金、银箔等热压移印工艺用粘合剂。金、银箔固着性良好，且印花

布上的涂层有明显凹凸效果。 
 
物理性质 

外观 ： 白色稠状物。 

成份 ： 丙烯酸聚合物。 

黏度 ： 40,000-50,000 CPS﹝BM Rotary No. 6/10 rpm 25oC﹞。

储存 ： 产品属非易燃物品，有少许气味，在室温密封的情况下可

储存一年。 
 
使用性质 

 良好的固着性，且不影响金、银箔的本来光泽。 

 印花适应性、手工作业性良好。 

 耐洗水、耐摩擦坚牢度良好。 

 也适合在尼龙布上进行移印。 
 
使用建议 

一般配方 

TY METAL BINDER NR 100-98% 
TY FIXER PX100 0-2% 

合计 100%﹝重量%﹞ 

 
加工工艺： 

印花﹝600-800 网目﹞ → 烘干﹝100-105oC x 1-3 分钟﹞ → 热压移印﹝

130-170oC x 15 秒﹞ → 烘焙﹝150-170oC x 15 分钟﹞ 
 
注意事项： 

 选择较粗的网目进行移印，移印效果较佳。 

 网目以 600-800 目效果最好。 

 加入 TY FIXER PX100 可明显增强耐洗牢度。 
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